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GREs pORcELLANAtO
PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

ceramiche Keope: Made in italy 

In Ceramiche Keope riteniamo che la responsabilità sociale di un’impresa si manifesti 
innanzitutto operando con trasparenza e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori, 
siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al “codice etico” di Confindustria 
Ceramica che impegna a comunicare con chiarezza l’origine dei nostri prodotti.

Riteniamo che il marchio “Made in italy” sia garanzia di valori forti quali stile, design, 
innovazione e qualità del prodotto, ma soprattutto rappresenti rispetto per  
l’ambiente e per le persone. 
Siamo convinti che le nostre ceramiche “Made in Italy” siano sinonimo di qualità, design,  
ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

At Ceramiche Keope, we believe that the social responsibility of a company should 
express itself by means of a transparent and correct approach to all interlocutors, 
irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.

For this reason, we have chosen to comply with the “code of ethics” of Confindustria 
Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we must clearly 
indicate the origin of our products.

We believe that the “Made in italy” mark guarantees strong values, such as for instance 
style, design, innovation and quality of the product, and above all respect, for the 
environment and for people. 
We are convinced that “Made in Italy” means products of top quality, with a high standard 
of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform 
you of the above and to promote these values.
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Spazz rt 60x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di fosco
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Spazz rt 60x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di Lavis
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Spazz rt 60x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di Bressa
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Spazz rt 30x60 - 12”x24”
Spazz rt 20x60 - 8”x24”
Spazz rt 30x30 - 12”x12”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di Bagnolo

10 11



Spazz rt 60x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 -12”x24”
Spazz rt 20x60 - 8”x24” 

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ White
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Spazz rt 60x60 - 24”x24”
Spazz rt 40x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24”
Spazz rt 20x60 - 8”x24”

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ sand
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Spazz rt 30x60 - 12”x24”
Muretti P.Quartz Grey 

10,5x45 - 41/4”x18”

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ Black
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Spazz rt 60x60 - 24”x24”
Spazz rt 40x60 - 16”x24” 
Spazz rt 30x60 - 12”x24”
Spazz rt 20x60 - 8”x24”

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ Grey
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Spazz rt 60x60 - 24”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24”

Spazz rt 20x60 - 8”x24”
Mosaico Multispessore 

30x60 - 12”x24”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di Vals
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Spazz rt 60x60 - 24”x24” 
 Spazz rt 40x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24” 

 Spazz rt 30x30 - 12”x12”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di combe
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Spazz rt 60x60 - 24”x24”
 Mosaico Multispessore 

30x60 - 12”x24”
Strutt rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di Barge
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Spazz rt 60x60 - 24”x24”  
Spazz rt 40x60 - 16”x24”
Spazz rt 30x60 - 12”x24”  
Spazz rt 20x60 - 8”x24” 
Spazz rt 30x30 - 12”x12”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di faedis
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GREs pORcELLANAtO
porcelain stoneware . gres verame vitrifie
feinsteinzeug . gres porcelânico

NAtURALE REttificAtO
NATURAL RECTIFIEd. NATUREL RECTIFIé
NATüRLICh GESChLIFFEN. NATURAL RECTIFICAdO
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Strutt rt 60x60 - 16”x24”
Strutt rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di fosco
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Strutt rt 60x60 - 16”x24”
Strutt rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di Lavis
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Strutt rt 40x60 - 16”x24”
Strutt rt 30x60 - 12”x24”
Strutt rt 20x60 - 8”x24”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di Bressa
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Strutt rt 30x60 - 12”x24”
Strutt rt 20x60 - 8”x24”
Strutt rt 30x30 - 12”x12”

pERcORsi

sMARt
piEtRA Di Bagnolo
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Strutt rt 30x60 - 12”x24”

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ White
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Strutt rt 30x60 - 12”x24”
Strutt rt 20x60 - 8”x24” 

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ sand
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Strutt 60x60 - 24”x24”
Strutt 30x60 - 12”x24” 

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ Black
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Strutt 30x30 - 12”x12”
Strutt 15x30 - 6”x12” 
Strutt 15x15 - 6”x6”

pERcORsi

QUARtZ
p.QUARtZ Grey
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Strutt rt 60x60 - 24”x24”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di Vals
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Strutt rt 60x60 - 24”x24” 
Strutt rt 40x60 - 16”x24”
Strutt rt 30x60 - 12”x24” 
Strutt rt 30x30 - 12”x12”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di combe
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Strutt rt 30x60 - 12”x24”
Elemento ad L incollato rt 

15x30 - 6”x12”

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di Barge
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Strutt rt 30x60 - 12”x24” 

pERcORsi

ExtRA
piEtRA Di faedis
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Nat rt 30x30 - 12”x12” 

pERcORsi

stYLE
piEtRA Dorica
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Nat rt 30x60 - 12”x24”
Muretto Multispessore

30x60 - 12”x24”

pERcORsi

stYLE
piEtRA Lavica
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Nat rt 30x60 - 12”x24” 

pERcORsi

stYLE
QUARZitE silver
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Nat rt 30x60 - 12”x24”
Nat rt 30x45 - 12”x18”
Nat rt 30x30 - 12”x12”

pERcORsi

stYLE
ARDEsiA Nera
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Nat rt 30x60 - 12”x24” 

pERcORsi

stYLE
piEtRA cimbra
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K2 führt eine neue Entwurfsperspektive ein.
K2 stellt den Architekten und Fachleuten ein neues 
Hilfsmittel zur Verfügung, um durchgängige Oberflächen 
zwischen Innen- und Außenbereichen zu schaffen.
K2 wurde entwickelt, um unterbrechungslose Oberflächen 
mit den Kollektionen von Keope für Innenbereiche auch 
mit einer Dicke von 1 cm in der gebürsteten Ausführung 
R9 zu schaffen.
K2 ist so in den Kollektionen von Keope als PERCORSI 
EXTRA und PERCORSI SMART in allen Farben sowie 
PERCORSI QUARTZ in den Farben White und Black erhältlich.

K2 introduit une nouvelle perspective conceptuelle.
K2  met à la disposit ion des architectes et des 
professionnels un nouvel instrument pour créer une 
continuité de surface entre l’intérieur et l’extérieur.
K2 est conçu pour trouver une continuité de surface dans 
les collections de Keope pour l’intérieur également d’une 
épaisseur de 1 cm dans la version brossée R9.
K2 est en effet proposé dans les collections Keope de 
PERCORSI EXTRA et PERCORSI SMART dans toutes 
les couleurs et de PERCORSI QUARTZ dans les couleurs 
White et Black.

K2 introduces a new design perspective.
K2 offers architects and  professionals a new instrument to 
create  continuity between interior and exterior surfaces.
K2 is designed to create continuity even between the 
surfaces of the Keope 1 cm thick interior and exterior 
collections in the R9 brushed finish version. 
K2 is in fact available in the Keope PERCORSI EXTRA and 
PERCORSI SMART collections in all colours and in the  
PERCORSI QUARTZ collection in White and Black.

K2 introduce una nuova prospettiva progettuale.
K2 mette a disposizione degli architetti e professionisti 
uno strumento nuovo per creare continuità di 
superficie tra interni ed esterni.
K2 è studiata per trovare continuità di superficie nelle 
collezioni di Keope per interni anche a spessore 1 cm 
nella versione spazzolata R9.
K2 è infatti disponibile nelle collezioni di Keope 
PERCORSI EXTRA e PERCORSI SMART in tutti i 
colori e PERCORSI QUARTZ nei colori White e Black.

camminamenti
vialetti
sentieri su prato o ghiaia
terrazze
balconi
verande
piscine
aree cortilive
garage
scale

walkways
driveways
paths on grass or gravel
terraces
balconies
verandas
swimming pools
courtyards
garages 
stairs

passage
allées
sentiers sur pelouse ou gravier
terrasses
balcons
vérandas
piscines
cours
garages
escaliers

Laufwege
Wege
Pfade auf Rasen oder Kies
Terrassen
Balkons
Veranden
Schwimmbäder
Hofbereiche
Garage
Treppen

servizi pubblici
alberghi
stabilimenti balneari
negozi
ristoranti
bar
centri benessere
arredo urbano
passaggi in sicurezza

public services
hotels
private beaches
shops
restaurants
bars
wellness centres
urban design
safety passages

services publics
hôtels
établissements balnéaires
magasins
restaurants
bars
centres de bien-être
mobilier urbain
passages sécurisés

Öffentliche dienstleistungen
Hotels
Badeeinrichtungen
Geschäfte
Gaststätten
Bar
Wellness-Center
Stadteinrichtung
Schutzwege

PER LA CASA
fOR tHE HOME . pOUR LA MAisON . fÜR DiE WOHNUNG

NEGLI SPAZI PUBBLICI
fOR pUBLic spAcEs . DANs LEs EspAcEs pUBLics . iN ÖffENtLicHEN BEREicHEN

POSA A SECCO
IN APPOGGIO SU:

ERBA
Grassy ground
Sols herbeux
Rasen

Dry laying on:
Pose à sec en appui sur:
Trockene verlegung Durch Auflage auf:

GHIAIA
Gravel
Gravier
Kies

SABBIA
Sand
Sable
Sand

Laying on screed with adhesive
Pose sur chape avec de la colle 
Verlegung auf Estrich mit Kleber

POSA SU MASSETTO
CON COLLA

Raised laying with support:
Pose surelevee avec support:
Verlegung auf Hohlraumboden mit Halterung:
FISSO
Fixed
Fixe
Fester

REGOLABILE
Adjustable
Réglable
Höhenverstellbarer

AUTOLIVELLAnTE
Self-levelling
Auto-nivelan
Selbstnivellierender

POSA SOPRAELEVATA
CON SUPPORTO:

The intelligent paving 
system 2 CM-thickness
PORCELAIn 
STOnEWARE  TILES 
for OUTDOOR  
APPLICATIOnS.

Le système intelligent 
en GRèS CéRAME de 
2 CM d’épaisseur
destiné au pavage des 
ESPACES EXTéRIEURS.

Das intelligente System 
aus FEInSTEInZEUG 
mit 2 CM Stärke
für BODEnBELäGE 
IM AUSSEnBEREICH.

Il sistema intelligente in GRES PORCELLANATO
a spessore 2 CM per pavimentazioni
in SPAZI ESTERNI.

Spessore 2cm
Thickness . Epaisseur . StärkeK2

Completa
VERSATILITÀ di POSA  
per tutte le esigenze di 
applicazione.
K2 arreda facilmente gli 
spazi all’aperto. 
Complete LAYInG VERSATILITY for all 
application requirements. K2 is a design 
feature for outdoor spaces.  

VERSATILITE complète de la POSE pour 
toutes les exigences d’application. K2 
décore aisément les espaces à ciel ouvert. 

Vollständige VIELFäLTIGKEIT 
der VERLEGUnG für alle 
Anwendungserfordernisse. K2 gestaltet 
mühelos Bereiche unter freiem Himmel. 

6564
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PIETRA DI VALS

PIETRA DI BAGNOLO

P.QUARTZ WHITE

PIETRA DI FAEDIS

PIETRA DI FOSCO

P.QUARTZ BLACK

PIETRA DI COMBE

PIETRA DI LAVIS

PIETRA DI BARGE

PIETRA DI BRESSA

PERCORSI EXTRA

60x60cm

PERCORSI SMART

60x60cm

PERCORSI QUARTZ

60x60cm

nEW

R11

75x75cm

RESISTEnTE AGLI SBALZI TERMICI.
WITHSTANDS SUDDEN 
TEMPERATURE CHANGES.
RÉSISTE AUX CHOCS 
THERMIQUES.
BESTÄNDIG GEGENÜBER 
TEMPERATURSCHWANKUNGEN.

AnTISCIVOLO (R11).
NON-SLIP (R11).
ANTIDÉRAPANT (R11).
TRITTSICHER (RUTSCHHEMMEND, R11).

R11

RESISTEnTE AL GELO.
FROST RESISTANT.
RÉSISTE AU GEL.
FROSTBESTÄNDIG.

RESISTEnTE AL SALE.
SALT PROOF.
RÉSISTE AU SEL.
SALZBESTÄNDIG.

RESISTEnTE AD ELEVATI CARICHI DI 
ROTTURA (OLTRE 1000 KG PER LASTRA).
WITHSTANDS HIGH BREAKING LOADS  
(OVER 1,000 KG PER SLAB).
RÉSISTE AUX CHARGES DE RUPTURES 
ÉLEVÉES (PLUS DE 1000 KG/CARREAU).
BESTÄNDIG GEGEN HOHE 
BRUCHLASTEN  
(MEHR ALS 1000 KG PRO PLATTE).

CARRABILE.
DRIVE-OVER.
CARROSSABLE.
BEFAHRBAR.

* 

STOP!

InTACCABILE DA MUFFE, MUSCHIO  
E TRATTAMEnTI VERDE RAME.
RESISTANT  TO MILDEW, MOSS AND 
VERDIGRIS TREATMENTS.
RÉSISTE AUX MOISISSURES, AUX 
MOUSSES ET  
AUX TRAITEMENTS À BASE D’OXYDE 
DE CUIVRE.
BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL 
MOOS UND BEHANDLUNGEN MIT 
KUPFERSULFAT.

FACILE DA POSARE: RETTIFICATO 
MOnOCALIBRO.
EASY TO FIT: RECTIFIED 
MONOCALIBER.
FACILE À POSER : RECTIFIÉ 
MONOCALIBRE.
LEICHT VERLEGBAR: 
GESCHLIFFEN IN EINEM 
WERKMASS.

FACILE DA PULIRE.
EASY TO CLEAN.
FACILE A NETTOYER.
PFLEGELEICHT.

REMOVIBILE, ISPEZIOnABILE E 
RIUTILIZZABILE.
REMOVABLE, INSPECTABLE 
AND RE-USABLE.
AMOVIBLE, REPOSITIONNABLE 
ET PERMETTANT.
DE PROCÉDER FACILEMENT 
AUX OPÉRATIONS.
D’INSPECTION ET DE 
MAINTENANCE ENTFERNBAR, 
KONTROLLIERBAR UND 
WIEDERVERWENDBAR.

** 

strutturato rettificato

Spessore 2cm

Textured rectified . Structuré rectifié . Strukturiet rektifiziert

Thickness . Epaisseur . StärkeK2

I PEZZI SPECIALI

Cordolo “L”
60x20x15

Terminale “L”
60x20x5

Angolare bordo con toro
30x30

596

197
50

296

296

295

148 596

148

596
148

596

198

596

596

596

Griglia
15x60

Top
30x60

Bordo con toro
30x60

Angolo interno
bordo con toro
30x60

Angolo esterno
bordo con toro
30x60

Angolo griglia 
15x60

295

596

596

295

295

TRIMS.PIèCES SPéCIALES.FORMTEILE

Le quote indicate nei disegni sono espresse in mm. The values in the drawings are expressed in mm.
Les cotes indiquées sur les  dessins sont exprimées en mm. die in den Zeichnungen angegebenen höhen sind in mm ausgedrückt. 

*Per pavimenti esterni, posati a colla. 
  For outdoor flooring, laid with adhesive.
  Pour revêtements de sols externes posés avec de la colle.  
  Für mit Klebstoff verlegte Böden im Außenbereich.

**Per pavimenti sopraelevati o posati a secco su ghiaia o sabbia.
    For raised flooring, or for flooring dry-laid on gravel and sand.
    Pour planchers surélevés ou posés à sec sur gravier ou sable.
    Für Hohlraumböden oder trocken verlegt auf Kies oder Sand.

STEPGRES
scalino monolitico RT
33x60

66 67



MUREtti pERcORsiQUARtZ
stRUttURAtO REttificAtO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURé RECTIFIé . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO

* ANGOLO MURETTI PERCORSI QUARTZ
10,5x30x15 - 41/4”x12”x6”

MURETTI PERCORSI QUARTZ WHITE
10,5x45 - 41/4”x18”

MURETTI PERCORSI QUARTZ SAND
10,5x45 - 41/4”x18”

MURETTI PERCORSI QUARTZ BLACK
10,5x45 - 41/4”x18”

MURETTI PERCORSI QUARTZ GREY
10,5x45 - 41/4”x18”

COnSIGLI DI POSA

– Applicare il collante con la tecnica della doppia spalmatura 
così da aumentare l’adesione dei moduli alla parete.
– Prelevare il materiale da più scatole in modo da garantire il 
caratteristico effetto seminato, montarlo a posa sfalsata.   
– Per pose in prossimità di travature, soffitti, pavimenti, pareti 
laterali, cordoli ecc., è necessario mantenere sempre un ade-
guato spazio. Non coprire con il materiale eventuali giunti di 
dilatazione. Terminata la posa è possibile rendere la parete uni-
forme riempiendo  gli spazi con stucco o silicone.
– Per il rivestimento di un angolo esterno iniziare la posa con 
l’angolo spaccatella come nello schema a fianco e proseguire 
con la spaccatella sulla parete.
– Per rivestire pareti a contatto con acqua (per esempio box 
doccia), applicare sul sottofondo un impermeabilizzante, 
utilizzare collanti e stucchi specifici.
– Se durante la posa il materiale viene sporcato da colle, malte 
o stucco, provvedere immediatamente alla pulizia.

InSTALLATIOn RECOMMEnDATIOnS

– Apply the adhesive using the double-buttering technique in 
order to increase the adhesion of the modules on the wall. 
– Select tiles from different boxes in order to ensure the typical 
shaded effect and install the tiles in a staggered pattern.   
– For installation of tiles calose to column, ceiling, floor, lateral 
walls, etc., it is necessary to allow for adequate space. Do not 
cover expansion joints. Once the installation is completed, it 
is possible to make the wall uniform by filling the spaces with 
grout or silicone. 
– For installation of corners, start the procedure with the 
spaccatella corners as shown in the chart and proceed with the 
spaccatella on the wall. 
– In order to clad walls which will come into contact with water 
(for example walls in a shower), apply a water-proofing agent on 
the substrate, use specifics adhesives and grouts.  
– If, during installation, the tiles become dirty with adhesive, 
mortar and grout, immediately proceed with their cleaning. 

15 - 6
”30 - 12”

10,5 - 41/4”

Disponibile in tutti i colori
Available in all the colours
Disponible dans tous les couleurs
In allen Farben in der Ausführung
Disponible en todos los colores 

Muretti Percorsi Quartz Grey 10,5x45 (41/4”x18”)

Muretti Percorsi Quartz White 10,5x45 (41/4”x18”)
6968
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PERCORSI QUARTZ WHitE PERCORSI QUARTZ sAND

PERCORSI QUARTZ BLAcK PERCORSI QUARTZ GREY

siZEs . fORMAts . fORMAtE . fORMAtOs
fORMAti

60x60 - 24”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12”x12”
STRUTT

15x30 - 12”x6”
STRUTT

15x15 - 6”x6”
STRUTT

40x60 - 16”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

pERcORsiQUARtZ
stRUttURAtO REttificAtO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURé RECTIFIé . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
spAZZOLAtO REttificAtO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIé . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

PIETRA DI BREssA PIETRA DI BAGNOLO

siZEs . fORMAts . fORMAtE . fORMAtOs
fORMAti

60x60 - 24”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12”x12”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

40x60 - 16”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

PIETRA DI fOscO PIETRA DI LAVis

pERcORsisMARt
stRUttURAtO REttificAtO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURé RECTIFIé . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
spAZZOLAtO REttificAtO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIé . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

SE
Z. 

tE
cN

ic
A

7170



PIETRA DI VALs PIETRA DI BARGE

PIETRA DI fAEDis PIETRA DI cOMBE

siZEs . fORMAts . fORMAtE . fORMAtOs
fORMAti

60x60 - 24”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

20x60 - 8”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x30 - 12”x12”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

40x60 - 16”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

30x60 - 12”x24”
STRUTT. RT
SPAZZ. RT

pERcORsiExtRA
stRUttURAtO REttificAtO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURé RECTIFIé . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
spAZZOLAtO REttificAtO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIé . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

PIETRA DORicA PIETRA LAVicA QUARZITE siLVER

siZEs . fORMAts . fORMAtE . fORMAtOs
fORMAti

30x45 - 12”x18”
NAT RT

30x30 - 12”x12”
NAT RT

30x60 - 12”x24”
NAT RT

ARDESIA NERA PIETRA ciMBRA

pERcORsistYLE
NAtURALE REttificAtO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIé . NATÜRLICH GESCHLIFFEN . NATURAL RECTIFICADO

7372



fORMAti
siZEs . fORMAts
fORMAtE . fORMAtOs

60x60
24”x24”

40x60
16”x24”

30x60
12”x24

20x60
8”x24

30x45
12”x18”

30x30
12”x12”

15x30
6”x12”

15x15
6”x6”

75x75
30”x30”

60x60
24”x24”

10,5x45
4”1/4”x18”

muretti

33x60
13”x24”

scalino RT
spessore 2cm

8x30
3”x12”

battiscopa RT

8x60
3”x24”

battiscopa RT

15x30
6”x12”

terminale L
incollato RT

33x60
13”x24”

scalino prof. incollato RT

33x33
13”x13”

scalino ang. prof. 
incollato RT

16,5x30
6”1/2”x12”
terminale L

30x33
12”x13”
scalino

profilo arrotondato

33x33
13”x13”

scalino ang.
profilo arrotondato

pERcORsi sMARt

pietra di Bressa ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pietra di Bagnolo ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pietra di fosco ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pietra di Lavis ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pERcORsi QUARtZ

percorsi Quartz White ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

percorsi Quartz sand ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

percorsi Quartz Black ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

percorsi Quartz Grey ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pERcORsi ExtRA

pietra di Vals ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pietra di Barge ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pietra di faedis ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pietra di combe ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲ ▲ ▲ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲  ◆ ▲

pERcORsi stYLE

pietra Dorica

pietra Lavica

Quarzite silver

Ardesia Nera

pietra di cimbra

strutturato rettificato - Textured rectified
Structuré rectifié - Strukturiert rektifiziert
Estructurado rectificado.

spazzolato rettificato - Spazzolato rectified
Spazzolato rectifié - Spazzolato rektifiziert
Spazzolato rectificado.

strutturato - Textured - Structuré
Strukturiert - Estructurado

Naturale rettificato - Natural rectified
Naturel rectifié - Naturbelassen rektifiziert
Natural rectificado

Naturale - Natural - Naturel
Naturbelassen - Natural

■ ▲ ◆

SCALINO mONOLItICO Rt. 
SPESSORE 2Cm
33x60 - 13”x24”
StEP tREAd Rt. 2Cm thICkNESS
NEz dE mARChE Rt. 2Cm d’éPAISSEuR
StuFENPLAttE Rt. 2Cm StäRkE
PELdAÑO Rt. 2Cm ESPESOR

BATTISCOPA RT.
8x60 - 3”x24”
8x30 - 3”x12”
BULLNOSE RT.
PLINTHE RT.
SOCKEL RT.
RODAPIÉ RT.

TERMINALE L INCOLLATO RT.
30x4x15 - 12”x1”3/4”x6” 
GLUED L TERMINAL RT.
TERMINALE ELLE COLLÉ RT.
L STÜCK FLIESE GEKLEbT RT.
REMATE EN FORMA DE L PEGADO RT.

SCALINO ANGOLARE CON PROFILO
INCOLLATO RT.
33x33 - 13”x13”
GLuEd CORNER STEP TREAd RT.
CARREAu dE mARChE COLLé PIèCE ANGuLAIRE RT.
GEkLEbTE STuFENPLATTE ECkSTÜCk RT.
PELdAñO ESQuINA CON PERFIL PEGAdO RT.

SCALINO CON PROFILO
INCOLLATO RT.
33x60 - 13”x24”
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.

TERMINALE L STRUTTURATO
MONOLITICO
30x3,7x16,5 - 12”x1”1/2”x6”1/2 
L TERMINAL TEXTURED
TERMINALE ELLE STRUCTURé
STRUKTURIERTE L-STÜCK FLIESE
REMATE EN FORMA DE L ESTRUCTURADO

SCALINO STRUTTURATO RT.
MONOLITICO pROfILO ARROTONdATO
30x33 - 12”x13”
STEp TREAd TEXTUREd RT.
NEZ dE MARCHE STRUCTURé RT.
STRUKTURIERTE STUfENpLATTE RT.
pELdAÑO ESTRUCTURAdO RT.

SCALINO ANGOLARE STRUTTURATO
MONOLITICO pROfILO ARROTONdATO
33x33 - 13”x13”
CORNER STEp TREAd TEXTUREd
CARREAU dE MARChE pIèCE ANGULAIRE STRUCTURé
STRUKTURIERTE STUfENpLATTE ECKSTÜCK
pELdAñO ESQUINA ESTRUCTURAdO

fORMAtO
size

format
format

formato

pZ/scAtOLA
pieces/box

piécès/bôite
stuck/karton

pzas/caja

MQ/scAtOLA
mq/box

mq/bôite
mq/karton
mq/caja

KG/scAtOLA
kg/box

kg/bôite
kg/karton
kg/caja

MQ/pALLEt
mq/pallet
mq/pallet
mq/pallet
mq/pallet

KG/pALLEt
kg/pallet
kg/pallet
kg/pallet
kg/pallet

scAtOLA/pALLEt
box/pallet

bôite/pallet
karton/pallet
caja/pallet

K2 75x75 1 0,56250  25,00 23,625  1070,00 42

K2 60x60 2 0,72  33,80 21,60  1034,00 30

60x60 3 1,08  25,40 43,20  1036,00 40

40x60 3 0,72  16,81 25,92  625,00 36 

30x60 6 1,08  23,00 43,20  940,00 40

30x60 (p.stYLE) 6 1,08  23,50 43,20  960,00 40

20x60 6 0,72  16,40 34,56  807,20 48

30x45 8 1,08  23,50 43,20  960,00 40

30x30 12 1,08  23,00 47,52  1032,00 44

30x30 (p.QUARtZ) 11 0,99  21,00 47,52  1028,00 48

30x30 (p.stYLE) 12 1,08  23,00 47,52  1032,00 44

15x30 24 1,08  22,00 47,52  988,00 44

15x15 28 0,63  13,60 50,40  1108,00 80

muretti 10,5x45 14 0,66  14,70 36,30  828,50 55

ang. muretti 4 -  4,48 - - -

8x30 battiscopa 33 ml 9,90  17,00 - - -

8x60 battiscopa 12 ml 7,20  13,50 - - -

siZE, WEiGHt AND pAcKAGiNG . fORMAts, pOiDs Et EMBALLAGEs . MAssE, GEWicHtE UND VERpAcKUNGEN . MEDiDAs, pEsOs Y EMBALAJEs
MisURE, pEsi ED iMBALLi

spessore

20 mm

20 mm

10 mm

10 mm

10 mm

9,5 mm

10 mm

9,5 mm

10 mm

10 mm

9,5 mm

10 mm

10 mm

-

-

-

-

• Disponibile nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione. 
• Available in the strutturato and spazzolato finish on order only. 
• Disponible en finition strutturato et spazzolato uniquement à la demande. 
• Nur auf Anfrage verfuegbar in der strutturato und spazzolato Oberflaeche
• Disponible en el acabado strutturato y spazzolato sólo bajo petición.

nEW

nEW

nEW

stEpGREs



*VALORi MEDi RifERiti A pROVE fAttE NEGLi ULtiMi 24 MEsi - AVERAGE VALUEs REfER tO tEst DONE iN tHE pREViOUs 24 MONtHs

“Ws” MisURA Di fABBRicAZiONE - WORKiNG siZE: 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596. 297x297
VALORi “Ws” RifERiti Ai cALiBRi Di pRODUZiONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)
VALUEs “Ws” RELAtED tO tHE pRODUctiON cALiBREs: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)

pERcORsi sMARt - spEssORE  tHicKNEss: 10 mm

“Ws” MisURA Di fABBRicAZiONE - WORKiNG siZE: 748x748 . 596x596
VALORi “Ws” RifERiti Ai cALiBRi Di pRODUZiONE: 75x75 (8), 60x60 (6)
VALUEs “Ws” RELAtED tO tHE pRODUctiON cALiBREs: 75x75 (8), 60x60 (6)

K2 - spEssORE  tHicKNEss: 20 mm

cONsiGLi Di pOsA
LAYiNG sUGGEstiONs
 
Al fine di semplificare le operazioni di posa  e ottimizzare la resa estetica 
del prodotto si  raccomanda di posare  i prodotti rettificati con  2-3  mm di 
fuga ed i prodotti non rettificati  con 4 mm di fuga. 
To simplify laying operations and  ensure the product looks its best,  it is advisable 
to lay rectified tiles with joints of 2 to 3 mm and the not rectified tiles with joints of 
4 mm.

si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3. 
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset 
by 2/3.

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la 
naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si 
raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse. 
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the 
product.To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from 
different boxes when laying.

subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il 
lavaggio acido del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.
html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as 
described on the website www.keope.com/cleaning.html

cARAttERisticHE Di
REGOLARitA’

REGULARitY
cHARActERistics   

cARAttERisticHE
stRUttURALi

stRUctURAL
cHARActERistics

spEssORE
tHicKNEss

LUNGHEZZA E 
LARGHEZZA

LENGHt AND WiDtH

ORtOGONALitÀ
REctANGULARitY

REttiLiNEARitÀ
DEGLi spiGOLi

stRAiGHtNEss
Of siDEs

pLANARitÀ
sURfAcE fLAtNEss

cARAttERisticA tEcNicA
tEcHNicAL fEAtUREs

NORMA
spEcificAtiON

VALORE pREscRittO
VALUEs REQUiRED 

N ≥ 15 cm

AssORBiMENtO D’AcQUA
WAtER ABsORptiON

fORZA Di ROttURA
BREAKiNG stRENGHt

MODULO Di ROttURA
MODULUs Of RUptURE

isO 
10545-2

isO 
10545-2

isO 
10545-2

isO 
10545-2

isO 
10545-2

isO 
10545-3

isO 
10545-4

± 5,0 % ± 5,0 mm

± 0,5 % ± 2 mm

± 0,5 % ± 1,5 mm

± 0,5 % ± 2 mm

≤ 0,5 %

≥ 1300 N

≥ 35 N/mm2

≤ 0,1 % ≤ 0,1 % ≤ 0,1 % ≤ 0,1 % ≤ 0,1 %

> 1500 N > 1500 N > 1500 N > 1500 N > 1300 N

≥ 45 N/mm2 ≥ 45 N/mm2 ≥ 45 N/mm2 ≥ 45 N/mm2 ≥ 50 N/mm2

cARAttERisticHE
sUpERficiALi

sURfAcE 
cHARActERistics

REsistENZA ALLA 
ABRAsiONE pROfONDA

REsistANcE tO DEEp 
ABRAsiON

isO 
10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 145 mm3 ≤ 145 mm3 ≤ 145 mm3 ≤ 145 mm3 ≤ 145 mm3

< 6.6x10-6 °c-1 < 6.6x10-6 °c-1 < 6.6x10-6 °c-1 < 6.6x10-6 °c-1 < 6.6x10-6 °c-1

± 0,6 % ± 2 mm

*pERcORsi
sMARt

*pERcORsi
QUARtZ

*pERcORsi
ExtRA

*pERcORsi
stYLE *K2

cARAttERisticHE
tERMO iGROMEtRicHE

tHERMAL AND 
HYGROMEtRic

cHARActERistics

cARAttERisticHE
cHiMicHE

cHEMicAL
cHARActERistics

REsistENZA AGLi sBALZi 
tERMici

tHERMAL sHOcK 
REsistANcE

cOEfficiENtE Di DiLAtAZiONE 
tERMicA LiNEARE

cOEfficiENt Of LiNEAR 
tHERMAL ExpANsiON

REsistENZA AL GELO
fROst REsistANcE

REsistENZA Ai pRODOtti 
cHiMici

REsistANcE Of cHEMicALs

REsistENZA ALLE MAccHiE
REsistANcE tO stAiNiNG

isO 
10545-9

isO 
10545-8

isO 
10545-12

isO 
10545-13

isO 
10545-14

MEtODO Di pROVA DispONiBiLE 
VALORE DicHiARAtO

tEst MEtHOD AVAiLABLE
DEcLARED VALUE

MEtODO Di pROVA DispONiBiLE 
VALORE DicHiARAtO

tEst MEtHOD AVAiLABLE
DEcLARED VALUE

MEtODO Di pROVA
DispONiBiLE

tEst MEtHOD AVAiLABLE

MEtODO Di pROVA DispONiBiLE 
VALORE DicHiARAtO

tEst MEtHOD AVAiLABLE
DEcLARED VALUE

RicHiEstA
REQUiRED

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

GARANtitA
GUARANtEED

GARANtitA
GUARANtEED

GARANtitA
GUARANtEED

GARANtitA
GUARANtEED

GARANtitA
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

GARANtitA 
GUARANtEED

± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 %

± 0,1 %

± 0,1 % (Rt)
cONfORME

iN AccORDANcE 
(stRUtt. non Rt)

± 0,1 % (Rt)
cONfORME

iN AccORDANcE 
(stRUtt. non Rt)

± 0,1 % (Rt)
cONfORME

iN AccORDANcE 
(stRUtt. non Rt)

± 0,1 % ± 0,1 %

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cONfORME
iN AccORDANcE

cARAttERisticHE
Di sicUREZZA

sAfEtY
cHARActERistics

cOEfficiENtE Di AttRitO 
DiNAMicO

DYNAMic sLiDER

cOEfficiENtE Di AttRitO 
stAticO

stAtic sLiDER

cLAssificAZiONE 
ANtisDRUcciOLO

iNcLiNED pLAtfORM

BcRA

AstM 
c1028

DiN 51130

DiN 51097

> 0,4 > 0,4 > 0,4 > 0,4 > 0,4

MEtODO Di pROVA 
DispONiBiLE

tEst MEtHOD AVAiLABLE

R11 (strutt.)
R11 (strutt.)
R9  (spazz.)

R11 (strutt.)
R9  (spazz.)

R11 (strutt.)
R9  (spazz.)

A+B+c (strutt.) A+B+c (strutt.)
A (spazz.)

VEDi tABELLA
sEE tABLE

VEDi tABELLA
sEE tABLE

VEDi tABELLA
sEE tABLE

± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %

± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %

fORMAti
siZEs . fORMAts. fORMAtE . fORMAtOs

DiN 
51130

DiN 
51097

pERcORsi sMARt

pietra di Bressa
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 certificazione in corso
certification in progress

pietra di Bagnolo
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 certificazione in corso
certification in progress

pietra di fosco
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 certificazione in corso
certification in progress

pietra di Lavis
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 certificazione in corso
certification in progress

pERcORsi QUARtZ

percorsi Quartz White
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

percorsi Quartz sand
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

percorsi Quartz Black
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

percorsi Quartz Grey
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

pERcORsi ExtRA

pietra di Vals
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

pietra di Barge
stutt. R11 A+B

spazz. R9 A

pietra di faedis
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

pietra di combe
stutt. R11 A+B+C

spazz. R9 A

pERcORsi stYLE

pietra Lavica  R11 V4 A+B

Ardesia Nera R10 A

pietra di cimbra R11 A+B+C

Quarzite silver R11 A+B+C
pietra Dorica R11 A+B+C

90°REttificAtO
REctifiED

“Ws” MisURA Di fABBRicAZiONE - WORKiNG siZE: 295x595 . 295x446 . 295x295
VALORi “Ws” RifERiti Ai cALiBRi Di pRODUZiONE: 30x60 (5), 30x45 (5), 30x30 (5)
VALUEs “Ws” RELAtED tO tHE pRODUctiON cALipERs: 30x60 (5), 30x45 (5), 30x30 (5)

pERcORsi stYLE - spEssORE  tHicKNEss: 9,5 mm

“Ws” MisURA Di fABBRicAZiONE - WORKiNG siZE: 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596 . 297x297
VALORi “Ws” RifERiti Ai cALiBRi Di pRODUZiONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)
VALUEs “Ws” RELAtED tO tHE pRODUctiON cALipERs: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 30x30 (6)

pERcORsi ExtRA - spEssORE  tHicKNEss: 10 mm

“Ws” MisURA Di fABBRicAZiONE - WORKiNG siZE: 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596
VALORi “Ws” RifERiti Ai cALiBRi Di pRODUZiONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6)
VALUEs “Ws” RELAtED tO tHE pRODUctiON cALiBREs: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6)

pERcORsi QUARtZ - spEssORE  tHicKNEss: 10 mm

U4 p3 c2E3 U4 p3 c2E3 U4 p3 c2E3

30x60

U p E c

30x45

U p E c

30x30

U p E c

LA ListE À JOUR pAR RÉfÉRENcE cERtifiÉE Nf UpEc Est DispONiBLE À L’UsiNE.

stANDARD EN 12825 pER LA pOsA sOpRAELEVAtA
stANDARD EN 12825 fOR RAisED iNstALLAtiON

tipO Di tEst
tEst

EsitO DELLA pROVA
REsULt

cARicO stAticO – pROVA Di cARicO sULL’ELEMENtO
stAtic LOAD cApAcitY – LOAD BEARiNG tEst

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

pROVA Di cARicO VERticALE sULLA cOLONNA
VERticAL LOAD tEstED ON cOLUMNs/BEAMs

sUpERAMENtO tEst DicHiARAtO DAL fORNitORE DEL 
sUppORtO
tEst pAssED As stAtED BY tHE sUppLiER Of sUppORts

pROVA Di DEfORMAZiONE pERMANENtE sULL’ ELEMENtO
tEst Of pERMANENt DEfORMAtiON

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

cARicO DiNAMicO – pROVA Di URtO Di cORpi DURi
DYNAMic LOAD cApAcitY – HARD OBJEct iMpAct tEst

tEst NON sUpERAtO
tEst NOt pAssED

cARicO DiNAMicO –  pROVA Di URtO Di cORpi MORBiDi
DYNAMic LOAD cApAcitY –  sOft OBJEct iMpAct tEst

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

LUNGHEZZA DEi LAti DEL pANNELLO
LENGtH Of pANEL siDEs

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

ORtOGONALitÀ DEL pANNELLO
ORtHOGONALitY Of pANEL

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

REttiLiNEitÀ DEi LAti
stRAiGHtNEss Of EDGEs

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

spEssORE DEL pANNELLO
tHicKNEss Of pANEL

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

sVERGOLAMENtO DEL pANNELLO
WARpiNG Of pANEL

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

iNcURVAtURA VERticALE DEi pANNELLi
cURVAtURE Of VERticAL pANELs

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

DiffERENZA tRA i BORDi pERiMEtRALi E LA sUpERficiE DEL 
pANNELLO
DiffERENcE BEtWEEN OUtER EDGE AND sURfAcE Of pANEL

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

pROtEZiONE cONtRO LA cORROsiONE
pROtEctiON AGAiNst cORROsiON

NON AppLicABiLE – sUppORtO iN MAtERiALE pLAsticO
NOt AppLicABLE – pLAstic sUppORt

REAZiONE AL fUOcO
REActiON tO fiRE

NON AppLicABiLE A pRODOtti pER EstERNi
NOt AppLicABLE tO pRODUcts fOR OUtDOOR UsE

cONDUttiVitÀ ELEttROstAticA
ELEctROstAtic cONDUctiVitY

NON AppLicABiLE A pRODOtti pER EstERNi
NOt AppLicABLE tO pRODUcts fOR OUtDOOR UsE

cONDUttiVitÀ tERMicA
tHERMAL cONDUctiVitY

tEst sUpERAtO
tEst pAssED

REAZiONE AL fUOcO: ........................................ cLAssE 0
REActiON tO fiRE: 

DENsitÀ: ........................................................... 2370 KG/M3

DENsitY: 

VARiAZiONE DiMENsiONALE: ..................................... 0%
DOpO 24 ORE Di iMMERsiONE iN AcQUA
DiMENsiONAL cHANGE: 
AftER 24 HOURs iMMERsED iN WAtER 

pEsO LAstRA: .............................................................17 KG
DOpO 24 ORE Di iMMERsiONE iN AcQUA
WEiGHt Of tHE sLAB: 
AftER 24 HOURs iMMERsED iN WAtER 

pEsO DELLA LAstRA AL MQ: ...................................47 KG
WEiGHt Of pANEL pER sQM: 

AssORBiMENtO AcQUA: ........................................ 0,08%
WAtER ABsORptiON: 

sUppORti REALiZZAti iN MAtERiALE 
tOtALMENtE RicicLABiLE

sUppORts MADE fROM 100% REcYcLABLE MAtERiAL

REsistENti ALLE sOLUZiONi AciDE E BAsicHE

REsistANt tO AciD AND ALKALi sOLUtiONs

DiffERENZA tRA i BORDi pERiMEtRALi E LA sUpERficiE DEL pANNELLO
DiffERENcE BEtWEEN OUtER EDGE AND sURfAcE Of pANEL

REsistENtE AGLi AGENti AtMOsfERici

REsistANt tO AtMOspHERic AGENts

REsistENtE A tEMpERAtURE DA -30°A +120°

REsistANt tO tEMpERAtUREs fROM -30° tO +120°

DAti tEcNici
tEcHNicAL DAtA

cARAttERisticHE tEcNicHE sUppORti pER 
pAViMENtAZiONi sOpRAELEVAtE pER fORMAtO 60x60
tEcHNicAL cHARActERistics sUppORts 
fOR RAisED fLOORs fOR siZE 60x60.

• Lastra modulare formato 60x60 cm rettificata (reale 596 x 596 mm)
con superficie strutturata in gres porcellanato Keope a tutta massa, inodore e ingelivo

• Spessore a 20 mm esente da qualsiasi tipo di incollaggio
• Il materiale viene fornito squadrato con angolo a 90°
• Supporto esente da qualsiasi materiale tossico

• Modular slab, size 60x60 cm rectified (actual size 596 mm x 596 mm) with textured surface in full-body, 
odourless, frost resistant keope porcelain stoneware

• 20 mm thickness, free of any type of adhesive
• The material is supplied squared and 90° squaring angle
• Support free of any kind of toxic material

iN&OUt - K2

pERcORsi sMARt - QUARtZ - ExtRA - K2

pERcORsi stYLE

cARAttERisticHE tEcNicHE
piAstRELLE pREssAtE A sEccO - cONfORME ALLA NORMA EN 14411 E isO 13006 AppENDicE G GRUppO Bia cON E ≤ 0,5 % UGL
tEcHNicAL fEAtUREs - DRY pREssED tiLEs - cOMpLiANt WitH stANDARDs EN 14411 AND isO 13006 ANNEx G GROUp Bia WitH E ≤ 0,5 % UGL

DEMANDE DE cLAssEMENt Nf UpEc EN cOURs.



www.greenth ink ing. i t

“GREEnTHInKInG” è il Progetto Keope nato per rispetta-
re gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle 
aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’indu-
stria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope 
si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della 
eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Eco-
label, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064.
Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di 
Keope nei confronti della natura.

“GREEnTHInKInG” is the project that Keope has realised 
to fulfil the requirements of sustainable development. 
Keope is actually one of the companies with the higher 
attention level to the ecological characteristics in the tile 
industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope 
has committed itself to a strict programme of eco-sustainabi-
lity, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has 
continued with the attainment of the important ISO 14064 
certification.
The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commit-
ment to protection of nature.

UNi isO 14064
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